
Die Akustik-Strukturbeschichtung



Erfolg basiert auf guter

Kommunikation.

Climakust fördert bessere

Verständigung durch:

■ nachhaltige Reduzierung

des Lärmpegels

■ vernünftige Nachhallzeit 

■ gute Sprachverständlichkeit

■ Vertraulichkeit

und Ungestörtheit

■ angenehme Raumatmosphäre

Unser geschultes Personal trägt

Climakust einfach im

Sprühverfahren auf, die Vorteile:

■ rasche Montage

■ fugenlos auf bestehenden

Wänden und Decken,

auch in ungewöhnlichen

Formen und Größen

■ in vielen Farben erhältlich

■ hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis

In Zeiten steigender Lärmbelastung zählt

ein angenehmes akustisches Raumklima

immer mehr. 

Überall dort, wo Menschen und Maschinen

klanglich wahrnehmbar sind. Egal ob zu

Hause, im Büro, in Werkhallen oder

Schulen.

Climakust ist eine universell einsetzbare

Strukturbeschichtung, die jeden Raum

schnell und problemlos akustisch veredelt.

Die Planung ist einfach und kann auch nach-

träglich erfolgen.



Dicke von 15 bis 50 mm

CLIMAKUST

Farbe: weiß

Struktur: rau

Die raue, fugenlose Struktur macht

Climakust auch noch zu einem

hervorragenden Wärmedämmer.

Die kondensationsregelnden Eigen-

schaften unserer Akustikbeschichtung

helfen nebenbei Feuchtigkeit zu unter-

binden und verbessern auch in dieser

Hinsicht das Raumklima.

Verwandeln Sie Ihre Räume mit Climakust in „Ohrasen“!

Climakust ist, je nach An-

forderung, in beliebiger Dicke

von 15 bis 50 mm auftragbar. 

Climakust ist ein reines Naturprodukt und nachweisbar zu 100%(!)

formaldehydfrei. Climakust besteht lediglich aus reinen Zellu-

losefasern (für die Akustik), lösemittelfreiem Holzleim, Borsalz  und

Wasser. Durch das enthaltene Borsalz ist Climakust schimmel-

resistent und schwer entflammbar. 
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CLIMAKUST Akustik-Strukturbeschichtung Technische Kennzahlen:
αw bis 0,95 (abhängig von Materialdicke)

Tr1 nicht tropfend

Q1 schwachqualmend

B1 schwer entflammbar

λR 0,040 W/mK


